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ACESSÓRIOS DE TESTE CANALIZAÇÕES

Tampões Pequenos

Dimensões

Desde Até

Tampões Grandes(mm)/(Inch)

Desde Até

Tampões Adaptadores
Mangueira

Enchimento
Canalização

Mangueira
Medição

Controladores Mangueira

Tampões
Enchimento

Testes AR

Os Kits Sava respeitam Norma diretiva EN 1610.
A Diretiva BES EN 1610 abrange esgotos e canalização 
geral subterrânea a operar sob pressão.
É adequado para drenos e esgotos instalados abaixo ou 
acima do solo.
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Testes ÁGUA

ACESSÓRIOS DE TESTE CANALIZAÇÕES AR

Adaptador R1"
2xAcoplamento rápido

Adaptador R2"
Com acoplador GEKA

de acoplamento rápido

Adaptador R4"
Com acoplador GEKA

de acoplamento rápido

Mangueira enchimento 19(mm)
Com acoplador GEKA para encher

Canos(5m)/(16.4")

Bomba Manual

10m-1.2KgCom ponteira e manómetro
0-0.6 bar(10m)

Controlador

Mangueira de enchimento
Transparente(5m)

Mangueira enchimento
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Dimensões Tampões Adaptadores
Mangueira

Enchimento
Canalização

Mangueira
Medição

Mangueira
Enchimento

Tampões

Tampões Grandes(mm)/(Inch)

AtéDesde

Tampões Pequenos
Desde Até

Controladores

ACESSÓRIOS DE TESTE CANALIZAÇÕES ÁGUA

Mangueira de testes e medição
com adaptador STORZ C (6m)

Mangueira de testes e medição
com adaptador STORZ D (6m)

Mangueira de testes e medição
com adaptador STORZ A (6m)

Adaptador STORZ

Dreno flutuante R 1" Dreno flutuante R 2" Dreno flutuante R 4" Mangueira de enchimento
10m-1.2Kg

Controlador Bomba Manual
0.8Kg

Mangueira de enchimento
Transparente(5m)
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